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WIR SIND GEODIN
GeoDin wird von Geologen, Ingenieuren, Umweltwissenschaftlern, Beratern und Planern weltweit zur 
Datenerfassung und -analyse, für Monitoring, Berichte und Präsentationen verwendet und ist in acht 
Sprachen für Windows 10 verfügbar.

GEODIN-SOFTWARE
Fugro bietet GeoDin in drei funktions-
reichen Editionen an: GeoDin Essentials, 
GeoDin Professional und GeoDin Portal.
Mit GeoDin Essentials bearbeiten Sie 
Bohrungs- und Schichtdaten, Proben, 
Sondierungen, Grundwasser- und Aus-
baudaten. Ebenso können Profilschnitte 
und Lagepläne erstellt werden. 
Professional ermöglicht zusätzlich die 
Arbeit mit Client/Server-Datenbanken, 
Messwertanalysen, deren Präsentation 
sowie GIS-Interaktionen.
GeoDin Portal erlaubt es, Ihre GeoDin-
Datenbanken online zu publizieren, um 
Kunden einen einfachen Zugriff via 
Internet zu ermöglichen.

GEODIN-LÖSUNGEN
GeoDin Datenmanagement-Lösungen 
werden weltweit genutzt: vom Tunnel-
Monitoring in Australien und Österreich 
über Hangrutsch-Warnungen in Hong-
kong oder Norwegen bis hin zu Grund-
wasserinformationssystemen in Berlin 
und Doha. GeoDin wird für Geothermie-
Portale, bei Bergbauprojekten, Umwelt-
sanierungsprogrammen und beim 
Wasserressourcenmanagement 
verwendet. Alle deutschen Geologischen 
Landesämter nutzen GeoDin für die 
Verwaltung ihrer geologischen Daten, 
ebenso viele andere Organisationen in 
Afrika und im Mittleren Osten.
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STANDARDS
GeoDin unterstützt viele nationale und 
internationale geologische und geotech-
nische Datenaustauschformate und 
Standards. Die Daten können in gängigen 
Datenbanksystemen wie Oracle®, Micro-
soft Access/SQL-Server®, PostgreSQL®

oder MySQL™ vorgehalten werden. 

Verfügbare Standards sind: ASTM, 
BS 5930, DIN 4022/23, DIN 4943, 
DIN EN ISO 14688/89, SEP 3, 
DIN EN ISO 22475, KA5, GOST, NEN 
und ÖNORM.

Bohrprofile und Profilschnitte können in 
gebräuchliche Grafikformate exportiert 
werden (PDF, PNG, EMF etc.).

GeoDin-Karten unterstützen Raster- und 
Vektordaten (TIFF, JPG, SHP, ECW, 
EMF, WMTS etc.). 

TECHNISCHE DETAILS
Die empfohlenen Systemanforderungen 
für GeoDin sind PCs mit Windows-Be-
triebssystem ab Windows 10 (64-Bit) mit 
4 GB RAM und einer Bildschirmauflösung 
von 1920 x 1080 px. GeoDin kann auch 
über einen Windows Server 2016 oder 
höher sowie Citrix ausgeführt werden. 
Frühere Windows-Betriebssysteme und 
niedrigere RAM-Konfigurationen funktio-
nieren möglicherweise, werden aber nicht 
unterstützt. 
Standardmäßig werden GeoDin-Daten in 
einer Microsoft Access®-Datenbank ge-
speichert. Für den Einsatz von Client/
Server-Datenbanken sind zusätzlich die 
entsprechenden Treiber notwendig.
GeoDin kann als eigenständiges Pro-
gramm oder in einem Netzwerk einge-
setzt werden. Eine integrierte Kontexthilfe 
wird in Deutsch & Englisch angeboten.

GeoDin wird exklusiv von Fugro 
entworfen, programmiert und vertrieben. 
Weitere Informationen finden Sie unter  
info.geodin.com oder geodin.com.
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